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1. Modelle und technische Daten:

Modell Watt Q max.(l/h)1 H max. (m) Anschluss

Flow 1500 25 1500 1,8 1,0“ AG oder Tülle Ø 32/25/20 mm

Flow 3000 55 3000 3,0 1,0“ AG oder Tülle Ø 32/25/20 mm

Spannung Alle Modelle sind für eine Netzspannung von 230 V~ bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

1
 Die angegebenen Werte beziehen sich ohne Gegendruck. 

Stromkabellänge: 10 Meter 

Abmessung des Pumpengehäuse (LxBxH): 205x165x105mm

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Wagner GREEN Compact Flow Teichpumpe entschieden 
haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, Ihre Pumpe problemlos zu installieren und 
zu bedienen, damit Sie optimale Ergebnisse erzielen können.

Wir empfehlen Ihnen dringend, sich vor der Installation und Inbetriebnahme der Pumpe die 
Zeit zu nehmen, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Dadurch wird nicht nur der sichere 
Umgang mit dem Gerät gewährleistet, sondern auch sichergestellt, dass Sie alle Funktionen und 
Möglichkeiten der Compact Flow vollständig verstehen und nutzen können.

Diese Informationen gehören verbindlich und ausschließlich zu den Pumpen: 
Compact Flow 1500 / Compact Flow 3000

2. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Teichpumpe Wagner GREEN Compact Flow:
Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung der 
Teichpumpe zu gewährleisten:

Elektrische Sicherheit:
•• Der Stromkreis, an den die Teichpumpe angeschlossen wird, muss mit einem 

Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit maximal 30 mA Nennfehlerstrom 
abgesichert sein.

•• Falls Unsicherheiten bestehen, konsultieren Sie eine Elektrofachkraft.
•• Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V Wechselspannung 

geeignet. Es darf nicht an andere Spannungsquellen angeschlossen werden.
•• Die Pumpe darf nur in vollständig montiertem Zustand betrieben werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:
•• Elektrische Geräte sind kein Kinderspielzeug. Halten Sie die Teichpumpe 

außerhalb der Reichweite von Kindern.
•• Das Gerät darf nicht am Netzkabel getragen oder gezogen werden.
•• Das Netzkabel darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung ist die 

Pumpe außer Betrieb zu nehmen.
•• Teile der Verpackung (z. B. Plastiktüten) können eine Gefahr darstellen und 

sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.
Handhabung und Betrieb:

•• Vor dem Anschluss an das Stromnetz sicherstellen, dass Netzstecker und 
Steckdose trocken sind.

•• Den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen berühren.
•• Die Pumpe beginnt zu arbeiten, sobald sie an das Stromnetz angeschlossen 

wird.
•• Falls Beschädigungen an Pumpe, Netzkabel oder Stecker festgestellt werden, 

darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
•• Die Pumpe ist nicht für den Betrieb an Drehzahlstellern geeignet.

Aufstellung der Pumpe:
•• Die Pumpe darf nur als Tauchpumpe unter Wasser aufgestellt werden. Eine 

Trockenaufstellung ist nicht möglich!
•• Die Pumpe muss an einer Stelle mit klarem Wasser aufgestellt werden und 

darf nicht direkt im Schlamm oder auf sandigem Untergrund stehen. Falls 
erforderlich, sollte sie auf einen Sockel gestellt werden.

•• Achten Sie immer darauf, dass das Filtergehäuse der Pumpe, welche die 
Pumpe schützen soll, nicht verstopft.

•• Der Rotor (Laufrad) wird bei starker Verschmutzung schwerer laufen und kann 
somit die Leistung der Pumpe drosseln. Im schlimmsten Fall kann die Pumpe 
blockieren und überhitzen da die Kühlung durch den Wasserdurchlauf nicht 
mehr gewährleistet ist.

•• Die maximale Wassertiefe für die Verwendung der Pumpe beträgt 2,00 Meter.
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Bestimmungsgemäße Verwendung:
•• Die Teichpumpe ist ausschließlich für den Einsatz in Gartenteichen bestimmt und 

darf nur für private Zwecke verwendet werden.
•• Es dürfen keine brennbaren, entzündlichen, gesundheitsgefährdenden oder 

giftigen Stoffe mit der Pumpe gefördert werden.
Bitte halten Sie sich an diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und langlebige 
Nutzung Ihrer Wagner GREEN Compact Flow Teichpumpe zu gewährleisten.

3. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden 
sind:

1 x Teichpumpe mit Filtergehäuse und 10 Meter Anschlusskabel
1 x Anschluss-Set
	 Bestehend aus folgenden Einzelteilen: 
	 1 x Schlauchtülle Ø 20 mm
	 1 x Schlauchtülle Ø 25 mm
	 1 x Schlauchtülle Ø 32 mm mit 1” IG 
	 1 x Überwurfmutter 1” 
	 1 x schwarze Dichtung
1 x Bedienungsanleitung

4. Wartung und Reinigung

Um eine optimale Leistung der Teichpumpe sicherzustellen und eine lange Lebensdauer 
zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung und Reinigung erforderlich. Besonders 
bei nachlassender Förderleistung sollten folgende Schritte durchgeführt werden: 

1.	 Trennen Sie vor jeder Wartung/Reinigung die Stromzufuhr. 
2.	 Entfernen Sie vor der Reinigung das Filtergehäuse (1+6).
3.	 Entfernen Sie die beiden Anschlussflansche (10,11).
4.	 Drehen sie die Laufradkammer (12) nach links, halten sie dabei den Motor (3) fest.
5.	 Entnehmen sie die komplette Rotoreinheit (13,14,15)
6.	 Verwenden Sie eine kleine Bürste und/oder Wasser um den Schmutz zu entfernen.
7.	 Zusammenbau der Pumpe in umgekehrter Reihenfolge. Bitte darauf achten, dass der O-Ring richtig sitzt!

WICHTIG: Regelmäßiges Entfernen von Kalkablagerungen

Die Wagner Compact Flow Pumpen sind – wie alle Pumpen bauartbedingt anfällig für 
Kalkablagerungen im Inneren des Motors, am Rotor bzw. im Statorgehäuse. Diese 
Ablagerungen können im Extremfall zu einer Blockade des Rotors führen.
Kalk fällt bei Wassertemperaturen über ca. 55 °C aus. Bei ausreichendem Durchfluss 
wird die Pumpe durch das gepumpte Wasser gekühlt und erreicht diese Temperatur 
normalerweise nicht. Ist jedoch der Widerstand zu groß (z. B. zu enge Pumpleitung, 
zu große Pumphöhe, vorhandene Verstopfungen), reduziert sich der Durchfluss, die 
Kühlung reicht nicht mehr aus, und es kann zu Kalkablagerungen kommen. Diese 
lassen sich einfach mit handelsüblichen Kalkentfernern oder Essig beseitigen.
Besonders in Gebieten mit hartem Wasser ist eine regelmäßige Wartung und Kontrolle 
notwendig. Die notwendigen Arbeitsschritte sind oben unter „Wartung / Reinigung“ 
Punkt 1 bis 7 beschrieben.

Zur effektiven Entfernung von Kalkablagerungen empfehlen wir die Verwendung 
unseres Teichpoint Pumpenreiniger Entkalker 1 Liter (Artikelnummer: 10119019), 
um die Leistung und Langlebigkeit der Pumpe zu erhalten.

Durch Kalkablagerungen verursachte Schäden an der Pumpe sind von  
Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen!

Bitte halten Sie sich an diese Hinweise, um eine sichere und langlebige Nutzung Ihrer 
Wagner GREEN Compact Flow Teichpumpe zu gewährleisten.

5. Schnellcheck bei Pumpenstörungen

•	 Prüfen Sie den Stromanschluss. Funktioniert die Steckdose? Testen Sie ggf. eine 
andere.

•	 Wichtig: Unterbrechen Sie vor jeder Kontrolle die Stromzufuhr.
•	 Prüfen Sie den Pumpenausgang und den Schlauch. Achten Sie auf 

Verstopfungen, Knicke oder Undichtigkeiten. Auch Algen können den Durchfluss 
blockieren. Entfernen Sie Verschmutzungen.

•	 Prüfen Sie den Pumpeneingang (Ansaugseite). Sicherstellen, dass keine 
Verstopfung vorhanden ist.

•	 Laufrad kontrollieren. Hierzu das Pumpengehäuse öffnen, den Rotor drehen und 
prüfen, ob das Laufrad fest sitzt oder beschädigt ist.

•	 Eine monatliche Kontrolle und Reinigung verlängert die Lebensdauer der Pumpe.
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7. Ersatzteile und Zubehör nachkaufen

Damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen können, bieten wir auch einen Ersatzteilservice an. 
Sollte es notwendig sein, Ersatzteile für Ihre Teichpumpe zu bestellen, stehen Ihnen 
unsere Kundendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.

6. Teileliste 8. Garantie / Entsorgung / Konformitätserklärung

Garantie
Die Garantiezeit für diese Pumpe beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum (Nachweis durch 
Kaufbeleg) und gilt nur für den Erstkäufer. Sie umfasst ausschließlich Material- und 
Verarbeitungsfehler, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten. Verschleißteile 
wie Vortex-Laufrad oder Dichtungsringe sind von der Garantie ausgeschlossen. 
Schäden durch Kalkablagerungen sowie Schäden, die durch Nichtbeachtung 
dieser Betriebsanleitung, durch Transport, falsche Aufstellung, Fahrlässigkeit oder 
unsachgemäße Behandlung entstehen, sind von der Garantie und Gewährleistung 
ausgeschlossen. Für Folgeschäden, die durch den Gebrauch dieses Gerätes 
entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Entsorgung
Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE, 
2012/19/EU) wurde durch das Elektro- und Elektronikgerätegesetz umgesetzt. 
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (zu verwenden in den Ländern 
der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten 
Sammelsystemen für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner 
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall 
behandelt werden darf, sondern zu einer Sammelstelle für das Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss. Indem Sie sich 
an der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts beteiligen, schützen Sie 
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit 
werden durch unsachgemäße Entsorgung gefährdet. Materialrecycling trägt dazu 
bei, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum 
Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem örtlichen 
Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

EG - Konformitätserklärung
Dieses Gerät entspricht den dafür zutreffenden Normen der EU-Richtlinien 2014/30/
EU (elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie). 
Eine Kopie der Konformitätserklärung kann über die unten angegebenen Kontaktdaten 
angefordert werden.

1 Oberes Filtergehäuse 
2 Gummistreifen 1 
3 Motor 
4 Gummistreifen 2 
5 Gummistreifen 3 
6 Unteres Filtergehäuse 
7 Überwurfmutter 1” 
8 Anschluss-Set
9 schwarze Dichtung
10 Anschlussflansch 1
11 Anschlussflansch 2
12 Laufradkammer
13 Gummilager
14 Welle
15 Rotor
16 O-Ring
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WAGNER GREEN - Alles für den Gartenteich ist eine Marke der
Wagner Vertriebs GmbH, Industriestraße 16, DE 63533, Mainhausen
Website: www.wagner-vertriebs-gmbh.de

Importeur & Hersteller i.S. § 3 Abs. 11 ElektroG
Wagner Vertriebs GmbH
Industriestraße 16
D-63533 Mainhausen
WEEE-Reg.-Nr. DE93624893

Bei Fragen zum Betrieb oder Installation kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice:

 WAGNER  Vertriebs GmbH

Industriestraße 16

D-63533 Mainhausen

Tel.: +49 (0)6182/8201911

kundenservice@teichpoint.de

www.teichpoint.de


