
AQT

Tauchstrahler

 Einfache Installation

 Wasserfeste Verschraubung, IP 68

 Minimale Wärmeabstrahlung

 Für Kühltürme, Luftwäscher, Wassertanks

Produktbezeichnung AQT 2120 AQT 2130/ 2136 AQT 2158
Leistungsaufnahme 18 W, 80 mA 41 W, 180 mA 58 W, 270 mA

Versorgungsspannung 230 VAC ±4%, 50..60 Hz 230 VAC ±4%, 50..60 Hz 230 VAC ±4%, 50..60 Hz

Röhrentypen UVC 2020-4K UVC 2030-4K / 2036-4K UVC 2036-4K

Ausstoss total, UVC254nm 7.1 W 10 W / 15 W 18 W

Röhrenwechsel-Intervall 12‘000 Std.
(75% ±5% Restleistung)

12‘000 Std.
(75% ±5% Restleistung)

12‘000 Std.
(75% ±5% Restleistung)

Netzkabel 10 m - Ø8.4mm 10 m - Ø8.4mm 10 m - Ø8.4mm

Material Edelstahl (1.4301), TPE Edelstahl (1.4301), TPE Edelstahl (WN 1.4301), TPE

Qualifizierung CE, EMV CE, EMV CE, EMV

IP-Schutz IP 68 IP 68 IP 68
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AQT

Tauchstrahler

Produktbezeichnung AQT 2120 AQT 2130 AQT 2136/ 2158

Platzbedarf  L1 495 mm 680 mm 935 mm

Länge  L2 375 mm 560 mm 815 mm

Befestigungsart freistehend / Laschen freistehend / Laschen freistehend / Laschen

Gewicht pro Einheit 2.60 kg 2.65 kg 2.70 kg
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