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Ein vorteilhaft angelegter B achlauf w ertet das Erscheinungsbild eines jeden G artenteichs auf. D es W eiteren sorgt 

dieser auch dafür, dass das W asser in B ew egung und som it das organische G leichgew icht desselben erhalten 

bleibt. B evor m an sich jedoch an die M ontage w agt, gibt es einiges zu beachten. D ies gilt insbesondere dann, 

w enn das Endprodukt über m ehrere A bschnitte und S tufen verfügen soll. 

W ie ist bei der P lanung des B achlaufs vorzugehen? 

Einen besonders w ichtigen A spekt stellt die richtige P latzierung des B auchlaufs dar. B eim  S tandort sollte es sich 

m öglichst um  einen schattigen P latz handeln, der ausreichend R aum  für eine entsprechende G estaltung lässt. 

W enn rund um  Ihren Teich keine B eschattung vorhanden ist, können S ie diese auch durch das Einsetzen von 

P flanzen erzielen.  

B ei der S uche nach einem  S tandort em pfiehlt es sich außerdem , im  Vorfeld zu 

überlegen, w ie lang und breit der das Endergebnis ausfallen soll. H ierbei ist zu 

erw ähnen, dass für das A nlegen eines B achlaufs stets ein G efälle von N öten ist. 

W enn im  eigenen G arten keine H anglage zur Verfügung steht, m uss ein H ügel 

aufgeschüttet w erden. Idealerw eise erfolgt dieser S chritt gleichzeitig m it dem  

A nlegen des G artenteichs, w obei der A ushub zum  K reieren des H anges 

verw endet w ird. Zu beachten ist dabei, dass die m axim ale Förderhöhe beim  

B achlauf-S et 1 2,70 M eter beträgt. D as G efälle sollte stets so angelegt w erden, 

dass das W asser so natürlich w ie m öglich in R ichtung Teich fließt. 

B eim  M odellieren des H ügels können S ie beispielsw eise S andsteine verw enden. 

D iese sorgen für die benötigte S tabilität, so dass ein A brutschen der einzelnen 

Teile verm ieden w ird. Verfeinert w ird das G anze durch eine S andschicht, w elche 

später m it einer Teichfolie bedeckt w ird. D ieselbe sollte bis über den R and des B achlaufs reichen und stets über 

dem  W asserspiegel liegen. 

W as ist bei der G estaltung des B auchlaufs zu beachten? 

D er größte P luspunkt eines B achlaufes besteht darin, dass m an großen S pielraum  bei der G estaltung hat. B eim  

B achlauf-K om plett-S et 1 kann, abgesehen vom  B asis-Elem ent, die A nordnung der übrigen 3 A bschnitte beliebig 

erfolgen. A uf diese W eise ist eine große Zahl an Variationen m öglich. Von B edeutung ist außerdem  die B reite. 

H ierbei können S ie ruhig großzügig vorgehen, w enn am  R ande des B achlaufs P latz für B epflanzung und andere 

D ekorationen vorhanden sein soll. B esonderer B eliebtheit erfreut sich die B edeckung der R änder m it einer 

K iesschicht. 

Im  R ahm en der G estaltung des B auchlaufs ist es auch m öglich, einzelne Terrassen anzulegen. A uf diese W eise 

fließt das W asser von A bschnitt zu A bschnitt, w obei die einzelnen S taustufen auch nach A bdrehen der 

Teichpum pe nicht ganz austrocknen. D ies erw eist sich insbesondere dann als Vorteil, w enn des Ö fteren Vögel 

im  eigenen G arten zu G ast sind, w elche den B achlauf gerne als Tränke verw enden. 

 

W ie S ie also sehen können, haben S ie beim  A nlegen eines B achlaufes eine große Zahl an M öglichkeiten. W enn 

S ie spätere K orrekturen verm eiden w ollen, sollten S ie den gesam ten P rozess aber gut durchplanen. 
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